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EINLEITUNG

PFLEGE-, WARTUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE FUR BAUELEMENTE

Vielfaltige Leistungs- und Funktionsmerkmale zeichnen Bauelemente wie Fenster, Fenstertliren, AufRentiren, Glas-
fassaden, Wintergarten und Uberdachungen aus. Die Gewahrleistung fiir diese Gebrauchsgegenstinde wird im Rahmen
der Vereinbarung oder der gesetzlichen Regelungen tibernommen. Um jedoch die Nutzungssicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit zu erhalten, ist von Anfang an eine regelmaRige Kontrolle, Pflege, Wartung und Instandsetzung erforderlich.
Diese Aufgaben sind nicht Bestandteil der vertraglichen Leistung der Armbruster Bauelemente GmbH&Co.KG. Die
Instandhaltung, insbesondere der dem normalen Verschleil ausgesetzten Teil Ihrer Bauelemente, fallt in lhren Aufga-
benbereich als Auftraggeber bzw. Nutzer.

Bauteile konnen durch Witterungs- und Umwelteinflisse einer gewissen Veranderung bzw. Alterung unterliegen. Diese
als solche stellen keinen Mangel dar. Beginnende Schaden kénnen durch eine regelmaRige visuelle Uberpriifung der Bau-
teile festgestellt werden. Je friiher daraus entstehende notwendige MaRnahmen ergriffen werden, desto geringer ist der
Erhaltungsaufwand.

Nur voll funktionsfahige Bauelemente lassen sich ordnungsgemalR schlieBen und verriegeln und erbringen so ihre volle
Leistungsfahigkeit (wie Warmedammung, Schallschutz, Regendichtheit, Einbruchhemmung usw.).

Damit Ihnen als Nutzer lange Jahre der Zufriedenheit mit Ihren neuen Bauelementen gewahrleistet bleiben, erhalten Sie
von uns mit dieser Broschiire wichtige Hinweise und Informationen zum richtigen Umgang, zur Wartung, zur Pflege und
zur sicheren Handhabung Ihrer Bauelemente.

Bitte beachten:
Voraussetzung fiir eine umfassende Gewahrleistung und Produkthaftung ist zusatzlich zu InstandhaltungsmaRnahmen
eine bestimmungsgemaRe Verwendung der Bauteile.

WAS IST INSTANDHALTUNG ¢

Die Instandhaltung ist die Gesamtheit der MalRnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes eines
Bauteiles. Sie besteht aus derineinandergreifenden Folge von Inspektion, Wartung und Instandsetzung.

Was geschieht bei einer Inspektion?

Eine Inspektion ist eine MalRnahme zur Feststellung und Beurteilung des ordnungsgemalRen Zustandes eines Bauele-
mentes und dient der friihzeitigen Erkennung von potenziellen oder in absehbarer Zeit mit Sicherheit eintretenden
Funktionsstorungen.

Was versteht man unter Wartung?

Wartung bedeutet die Durchfiihrung von Pflegemalinahmen an Bauelementen in regelmaRigen Abstanden. Sie dient der
Verringerung des Verschleifles und somit der Erhaltung des Sollzustandes fiir eine moglichst lange Lebensdauer.
TeilmaBnahmen der Wartung wie Nachstellen, Justieren und Schmieren sollten vom Fachmann ibernommen werden.
Reinigungsarbeiten, die ebenso Bestandteil der Wartung sind, konnen, wie in diesem Heft beschrieben, gut vom Nutzer
durchgefiihrt werden.

Wann spricht man von Instandsetzung?
Instandsetzung sind MalRnahmen zur Beseitigung von Schaden, die die Nutzung der Bauelemente beeintrachtigen koén-
nen. Dazu gehortauch derverschleiBbedingte Austausch von defekten Bauteilen.
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1. PFLEGE UND WARTUNG VON BAUELEMENTEN
Zweimal jahrlich sollten die folgenden Pflege- und WartungsmaRBnahmen durchgefiihrt werden.
1.1 REINIGUNG

Reinigung der Innen- und AuRenseiten der Bauelemente.

Zu offnende Bauelemente, wie Fenster und Tiiren, auch im Falzbereich.

- Reinigung der Bauteile mit neutralem Allzweckreiniger

- Reiniger, die aggressive Stoffe, Losungsmittel oder grobe Scheuermittel enthalten, ebenso kratzende Hilfsmittel wie
scharfkantige Werkzeuge, die Scheuerseite von Haushaltsschwammen oder Microfasertiichern diirfen nicht
verwendet werden, sie kdnnen die Oberflache beschadigen.

- Niemals trocken den Schmutz wegwischen, um Kratzspuren auf der Oberflache zu vermeiden.

- Konservierende Pflegemittel versehen die Profile mit einem weiteren Schmutz- und Feuchteschutz.

Die kontrollierte Ableitung von Niederschlagswasser wird durch Entwdsserungséffnungen in Rahmenteilen oder

Wetterschutzschienen sichergestellt. Kontrollieren Sie regelméaRig, ob diese Offnungen durchgingig sind und damit

funktionsfahig bleiben. Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen aus dem Raum zwischen den Dichtungen und der

RahmenauRenseite mit einem Staubsauger. Verstopfte Entwasserungsoffnungen kénnen mit einem diinnen Holz- oder

Kunststoffstab gereinigt werden.

Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen der Laufschienen von Schiebe- und Faltelementen mit einem Staubsauger.

KUNSTSTOFF-OBERFLACHEN

Kunststoff ist ein wetterfester, wertbestandiger und pflegeleichter Werkstoff. Die glatten, porenfreien und hygienischen
Oberflachen der Kunststoff-Profile sind sehr pflegeleicht.

Grundreinigung

Trotz groRter Sorgfalt beim Einbau kann es zu Verschmutzungen wie Mortelresten, Fettflecken, Tapezierkleister, Farb-
spritzern u.a. kommen. Dies erfordert bei der Grundreinigung besondere Vorsicht.

Die meisten Verschmutzungen lassen sich mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel (z.B. Spllmittel) entfernen.
Mortelreste und Farbspritzer lassen sich mit einer halbharten Spachtel durch vorsichtiges, seitliches Abschieben
entfernen. Danach feucht nachwischen. Legen Sie |hr besonderes Augenmerk vor allem auf die scharfen und harten
Kieselsteinchen des Mortels. Diese konnen Kratzer auf den Oberflachen hinterlassen. Auch die stark schleifenden
Quarzsande in Fassadenputzresten konnen die Oberflachen schadigen.

Standardreinigung

Zur Beseitigung von Verschmutzungen durch Staub und Regen geniigt eine leichte Spiulmittellésung . Mit einem gut
saugenden, farbneutralen und weichen Tuch (Baumwolle oder Zellstoff) den Reiniger moglichst entlang der Langs-
richtung der Profile auftragen und unter leichtem Reibedruck einpolieren, kurz einwirken lassen und anschlieRend mit
klarem Wasser abspilen. Kreisendes Reiben sollte grundsatzlich vermieden werden.

Scheuermittel oder Chemikalien (wie Nitro-Verdiinnung, Benzin 0.4.) diirfen nicht verwendet werden, da diese die
Oberflache beschadigen. Auch Essigsaure, losemittelhaltige Reinigungs- und Poliermittel, Produkte wie Nagellack-
Entferner oder sogenannte ,,Plastikreiniger” diirfen nicht verwendet werden. Isopropanol-Reiniger oder Spiritus ist fur
die Reinigung folierter oder koextrudierter Kunststoff-Oberflachen nicht geeignet.

Ungeeignete Reinigungs- oder Pflegemittel konnen z.B. auch den Korrosionsschutz der Beschlage beeintrachtigen.

Flir Verschmutzungen, die nicht wie oben beschrieben entfernt werden kénnen, wenden Sie sich an die Armbruster
Bauelemente GmbH&Co.KG.




ALUMINIUM-OBERFLACHEN

Eloxierte Oberflachen

Mindestens einmal im Jahr die Bauelemente mit einem Tuch oder Schwamm, warmem Wasser und einem chlorfreien
Reinigungsmittel, z.B. Spllmittel reinigen. Bei starkerer Verschmutzung kénnen eloxierte Profile mit neutralem Reini-
gungsmittel und Faservlies gereinigt werden. Starke Verschmutzungen lassen sich mit speziellen Eloxalreinigern beseiti-
gen. Damit die Oberflache gleichmaRig und schlierenfrei bleibt, anschlieBend mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Pulverbeschichtete Oberflachen

Bei normaler Verschmutzung wie die eloxierten Oberflachen reinigen. Nach der Reinigung gut mit klarem Wasser
nachspulen. Bei starker Verschmutzung der Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel, z.B. Lackreiniger und Politur wie fiir
Automobile, zu verwenden. AnschlieRend mit einem Leder oder trockenem Tuch abtrocknen.

1.2 DICHTUNGEN

Die Dichtungen lhrer Bauelemente sollten einmal im Jahr auf einwandfreien Sitz und Dichtfunktion geprift werden.
Reiben Sie alle Dichtungen mit einem Dichtungspflegemittel ein. So bleiben die Dichtungen geschmeidig, feuchtigkeits-
abweisend, behalten ihren Dichtkomfort {iber einen langen Zeitraum und ein Ankleben wird verhindert. Priifen Sie die
Dichtungen bei dieser Gelegenheit auf Beschadigungen. Lassen Sie defekte Dichtungen durch unseren Kundendienst er-
neuern. Nach mehreren Jahren kann, abhangig von der Beanspruchung, zum Erhalt der Dichtfunktion ein Austausch
erforderlich werden.

1.3 BESCHLAGE

Damit die einwandfreie Funktion aller beweglichen Teile der Beschldage dauerhaft erhalten bleibt, sollten sie einmal
jahrlich geolt oder mit saurefreien Schmierstoffen gefettet werden. Ein wenig Beschlage-Spray halt die Mechanik leicht-
gangig und sichert den Bedienkomfort tiber einen langen Zeitraum. Spriihen Sie die beweglichen Teile nur kurz ein. Alle
Punkte missen nur einen leichten Schmierfilm aufweisen. Zur Vermeidung von Verunreinigungen wischen Sie tUber-
schissiges Schmiermittel nach dem Abschmieren ab.

Drehlager von Schwingelementen @ sind mitBremsen ausgestattet, die das Elementin gedffneter Stellung halten.
Drehlager NICHT 6len oder fetten.

BeiTuren mussderRiegel @ unddieFalle @) desTurschlossesden Anforderungen entsprechend gefettet werden.

Vor dem Fetten: Riegel durch Verriegeln des Tirschlosses ausfahren.

Nach dem Fetten: Riegel durch Entriegeln des Tiirschlosses einfahren.

Profilzylinder und Schlésser diirfen ausschlieRlich nur mit nichtfettendem Spezial-Schmiermittel aus dem Fachhandel
gewartet werden.

|1
Ii i
=

Die Beschlagteile sind regelmaRig auf festen Sitz und auf Verschleil zu priifen. Je nach Erfordernis sind die Befestigungs-
schrauben nachzuziehen bzw. Teile auszutauschen.

Sicherheitsrelevante Beschlagteile sollten von einem Fachmann gepriift und gewartet werden.

Uberbeanspruchung und sehr hiufige Bedienung von Fenster-, Fenstertiir- und Haustiirbeschlagen kénnen zu der
Notwendigkeit friihzeitiger Erneuerung von sicherheitsrelevanten Beschlagteilen fiihren. Das Ein- und Nachstellen ergibt
sich zwangslaufig aus dem bestimmungsgemaBen Gebrauch und stellt deshalb keinen Mangel dar. Lasst sich ein Fliigel
einmal schwer 6ffnen, nie mit Gewalt vorgehen.
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1.4 DICHTSTOFFE

Fugenmaterialien altern in Abhangigkeit von Umwelteinfllissen und Beanspruchung. Sie sind deshalb durch Sichtkon-
trolle regelmaRig auf anhaftende Verschmutzungen zu tberpriifen und gegebenenfalls zu erneuern. Elastische Dicht-
stoffe diirfen nicht Gberstrichen werden.

1.5 GLAS

Zur Reinigung von Glasoberflachen niemals abrasive (=reibende/schleifende) Reinigungsmittel mit Scheuer- oder
Schirfbestandteilen verwenden. Auch bereits abgewaschener Schmutz, Staub und Sand darf nicht wieder auf die
Glasflachen gelangen, er konnte diese verkratzen. Deshalb haufig Reinigungsgegenstand und -fliissigkeit wechseln.

Bei nicht beschichteten Glasoberflachen kann zum Nachpolieren oder Entfernen stark haftender Klebstoffriickstande
oder Verschmutzungen Isopropanol-Reiniger verwendet werden. Dieser Reiniger darf jedoch keinesfalls auf folierte oder
koextrudierte angrenzende Kunststoff-Oberflachen gelangen.

Besondere Vorsicht und Sorgfalt ist bei auf Witterungsseite beschichteten Glasern und bei Einscheibensicherheits-
glasern geboten. Auf keinen Fall darf eine Metallklinge (Glashobel) verwendet werden.

Die Farberscheinung einer Glasscheibe ist chargenbedingt. Daher kann es beim nachtraglichen Austausch einzelner
Scheiben, z.B. im Falle einer Reparatur, zu Farbabweichungen im Glas oder der Beschichtung kommen. Dies ist
unvermeidbar und stellt daher keinen Mangel dar.

1.6 NACHLIEFERUNG ODER REPARATUR

Durch Umwelteinflisse, z.B. UV-Strahlen und Regen, kdnnen sich Oberflachen verandern. Geringe Farbunterschiede sind
moglich und abhangig von den Eigenschaften der Komponenten. Farbunterschiede bei Nachlieferungen oder Repara-
turen sind nicht vollig auszuschlieRen.

1.7 INSPEKTION UND INSTANDHALTUNG

Bauelemente sind regelmaRig auf Beschadigungen, UnregelmaRigkeiten und Verformungen zu tGberprifen. Die Inspek-
tionsintervalle durch geeignete Personen richten sich nach der Haufigkeit der Nutzung (z.B. Schule, Hotel, Bliro, Woh-
nung) und deren Intensitat.

Da Beschlage eine besondere Sicherheitsrelevanz haben, ist hier eine erhohte Sorgfalt erforderlich. Einstell- und Aus-
tauscharbeiten sollten ausschlielRlich an Fachbetriebe beauftragt werden.

UNSERE EMPFEHLUNG

Sie haben die Moglichkeit, fiir die regelmaBige Wartung und Instandhaltung lhrer Bauelemente einen Wartungs-
vertrag mit der Armbruster Bauelemente GmbH&Co.KG abzuschlief3en.

Ein abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeset, bestehend aus Intensivreiniger, Beschlage-Spray und einem Dichtungs-
pflegemittel, konnen Sie liber Armbruster Bauelemente GmbH&Co.KG beziehen.




2. BESONDERE HINWEISE

2.1 LUFTUNGS- UND HEIZREGELN

Durch die heute vorgeschriebene, besonders luftdichte Bauweise der Gebaude, reicht bisher tbliches Liiftverhalten
nicht mehr aus, da die Luftzufuhr iber Gebdaudeundichtheiten entfallt. Die kontrollierte und bewusste Liiftung gewinnt
immer mehr an Bedeutung, da aufgrund hoherer energetischer Anforderungen die Gebaudehillen immer dichter ausge-
fihrt werden.

Neue Bauelemente zeichnen sich durch eine besonders hohe Dichtigkeit aus. Dadurch gewahrleisten sie eine optimale
Warmedammung und eine energiesparende Beheizung des Gebaudes. Unkontrollierter Luftau stausch und Zugerschei-
nungen zwischen innen und aullen werden durch die neuen Bauelemente im geschlossenen Zustand verhindert.
Jedoch muss nun der nicht mehr vorhandene Grundluftwechsel durch Leckagen (undichte Stellen) durch andere MaR-
nahmen sichergestellt werden.

Um Feuchteschaden und Schimmelbildung zu vermeiden, bedarf es einer ausreichenden Liftung, denn diese sind nicht
nur ein asthetisches Problem, sondern schadigen auch die Bausubstanz und kénnen zu gesundheitlichen Beschwerden
der Bewohner fiihren.

Richtiges Liften reduziert die Gefahr von Feuchteschaden in Gebauden und beugt damit gesundheitlichen und bauphysi-
kalischen Problemen vor.

Der Luftungsanteil zum Feuchteschutz ist gemaR EIN 1946-6 ,Wohnungsliftung” unabhangig von Eingriffen des Nutzers
durch Offnen der Fenster zu erbringen. Ist keine nutzerunabhingige Liiftung zum Feuchteschutz vorhanden, so ist der
Luftwechsel durch regelméaRiges manuelles Liiften durch Offnen der Fenster sicher zu stellen.

Mogliche Ursachen fiir Feuchte in der Wohnung:

- Unzureichendes Heizen und Liiften, ganz besonders in neueren luftdichten Gebauden.

- Feuchte Bausubstanz nach BaumaRBnahmen, Rohrbriichen oder Uberschwemmungen oder auch durch undichte
Dacher, defekte AuRenentwasserung oder Risse im Mauerwerk.

- Abgabe von Feuchtigkeit an die Raumluft durch Kochen, Duschen, Waschetrocknen, viele groRe Pflanzen oder auch
durch Zimmerbrunnen und Luftbefeuchter.

- Eineschlecht gedammte Gebaudehiille oder Kaltebriicken, durch die ein groRer Temperaturunterschied zwischen der
Raumluft und den umgebenden Bauteilen entsteht. Die warme Raumluft kiihlt sich schlagartig beim Auftreffen auf
die kalte Wand, den AuRenwandecken oder die Kaltebriicke ab und die in ihr enthaltene Feuchtigkeit schlagt sich als
Tauwasser nieder (Kondensation).

UNSERE EMPFEHLUNG

Die regelmaBige Erneuerung der Raumluft ist unabdingbar zur Vermeidung von Schimmelbildung, denn durch
regelmaRiges Liiften wird die feuchte Raumluft abtransportiert und durch trockenere Luft von auBen ersetzt.

Heizen tragt ebenfalls dazu bei, Tauwasserbildung zu vermeiden, da warmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen
kann. Die relative Luftfeuchtigkeit darf dennoch auf Dauer 65-70% in der Raumluft und 80% entlang der
Wandoberflachen nicht liberschreiten.
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SO LUFTEN UND HEIZEN SIE RICHTIG:
Liiftungsregeln

- Mehrmals taglich StoRliften, 5-10 Minuten bei weit ge6ffnetem Fenster.

Morgens und abends einen kompletten Luftwechsel durchfiihren, am besten durch Durchzug. Bei Anwesenheit
Uber Tage die Zimmer, in denen sich Personen aufhalten, auch vormittags und nachmittags nochmal liften.

- Die Mindestzeit fir die Liftung hangt von dem Unterschied der Zimmertemperatur zur AuRentemperatur und davon
ab, wie viel Wind weht. Selbst bei Windstille und geringem Temperaturunterschied reichen in der Regel 15 Minuten
StoRliftung aus. Je kdlter es drauBen ist, desto kirzer muss geliiftet werden.

- EineKippstellung der Fensterist wirkungslos und verschwendet Heizenergie.

- Immernach draufRen liften und nicht von einem Zimmer in ein anderes.

- Beieineminnenliegenden Bad (ohne Fenster) auf dem kiirzesten Weg durch ein anderes Zimmer liften. Die anderen
Turen geschlossen halten. Besonders nach dem Baden oder Duschen soll sich der Wasserdampf nicht gleichmaRig in
der Wohnung verteilen.

- GroRe Mengen Wasserdampf (z.B. durch Kochen) moglichst sofort nach drauRen abliiften. Auch hier durch SchlieBen
der Zimmertiren verhindern, dass sich der Dampfin der Wohnung verteilt.

- Wenn Wasche in der Wohnung getrocknet wird, diesen Raum o6fter liiften und die Zimmertiir geschlossen halten.

- Auchnach dem Biigeln liften, vor allem bei Verwendung eines Dampfbiigeleisens.

- Selbst bei Regenwetterist die kalte AuBenluft trockener als die warme Zimmerluft. Also auch dann liften.

- Beineuen, besonders dichten Isolierglasfenstern haufiger liften als friiher. Im Vergleich zu alten Fenstern spart man
auch bei haufigem StoRliiften mit Isolierglasfenstern Heizenergie.

- Bei schlecht gedammter Geb&dudehiille und/oder feuchter Bausubstanz keine groRen Mobelstiicke dicht an die
AuBenwadnde oder in Gebaudeecken riicken. Mit 5 cm Abstand kann die Luft hinter dem Maébelstiick zirkulieren und
die Feuchtigkeit abtransportieren.

Kontrollieren Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.
Die relative Luftfeuchtigkeit darf auf Dauer nicht mehr als 65-70% in der Raumluft und 80% unmittelbar entlang von
Wandoberflachen betragen.

Heizregeln

- Lassen Sie lhre Wohnung in der Heizperiode nicht auskiihlen! Auch wenn Sie nicht zuhause sind, sollte die
Raumtemperatur nicht unter 17°Csinken.

- Faustregel:Je kiihler die Zimmertemperatur, desto 6fter muss geliiftet werden.

- Die Heizung auch bei Abwesenheit nie ganz abstellen, da standiges Auskiihlen und Wiederaufheizen teurer ist als das
Halten einer abgesenkten Durchschnittstemperatur.

- Dielnnentiren zwischen unterschiedlich beheizten Raumen tags und nachts geschlossen halten.

- Ein unbeheiztes Schlafzimmer nicht vom Wohnzimmer aus mitheizen, denn durch die warme und feuchte Luft aus
dem Wohnzimmer, kann es im kiihleren Schlafzimmer zu Tauwasserbildung kommen und die Bildung von Schimmel
kann somit nicht ausgeschlossen werden.

So lange dauert ein voll-
standiger Luftaustausch:

60
Minuten

10
Minuten

2
Minuten




2.2 FEHLGEBRAUCH

Bauelemente richtig benutzen, denn eine nicht bestimmungsgemaRe Verwendung ist ein Fehlgebrauch und fiihrt
zwangslaufig zu fehlerhaften Zustanden und Beschadigungen.
Die durch einen Fehlgebrauch entstandenen Schaden und Funktionsuntiichtigkeiten stellen keinen Mangel dar.

Eine nicht bestimmungsgemaRe Verwendung, also ein Fehlgebrauch liegtinsbesondere vor

- wenn Gegenstiande in den Offnungsbereich des gedffneten Bauelementes eingeklemmt werden;

- wenn Fenster- oder AuRentirfligel unkontrolliert (z.B. durch Wind) gegen die Laibung gedriickt bzw. auf- und
zugeschlagen werden. Dadurch kdnnen die Beschlage, die Rahmen oder sonstige Teile der Bauelemente beschadigt
oder zerstdrt werden. Durch spezielle Zusatzbeschlagteile kann ein definierter Offnungsbereich eingehalten werden;

- wenn Zusatzlasten auf ge6ffnete Fenster oder AuRRentliren einwirken (z.B. durch Anhdngen, Abstiitzen);

- wenn beim SchlieRen von Fenstern oder AufRentiiren in den Falz zwischen Blendrahmen und Fliigel gegriffen wird
(Verletzungsgefahr);

- wenndie Betatigungsgriffe nicht nurin Drehrichtung oder tiber den Drehanschlag hinaus betatigt werden;

- wenndie Fenster oder AulRentiiren nicht richtig verschlossen und verriegelt werden;

- wenninHaushalten mitKindern oder desorientierten Personen Fenster und Tiiren unbeaufsichtigt ge6ffnet bleiben.

2.3 OPTISCHE VERANDERUNGEN

Durch die hohe klimatische Beanspruchung der Fenster, Tiiren, Glasfassaden, Wintergirten und Uberdachungen in ihrer
Funktion als AuRenbauteile, konnen diese Bauelemente nicht die visuelle Qualitdt behalten, die sie zum Zeitpunkt der
Abnahme hatten. Sie unterliegen einer nattirlichen Veranderung/Alterung und zeigen mit der Zeit Gebrauchsspuren, die
als solche keinen Mangel darstellen.

2.4. GLASBRUCH

Glasbruch bei Flachglas (auch mit Warmedammbeschichtung) ist ein zufélliges, durch duRere Einfliisse entstandenes
Ereignis, welches - sofern esim Nutzerbereich entsteht - nicht unter die Gewahrleistung fallt und gegen entsprechende
Pramien in der sog. Glasversicherung versichert werden kann. Durch bestimmte Vorgange oder Tatigkeiten kann die
Glasbruchgefahr wesentlich erhéht werden.

Soz.B.durch

- einenzugeringen Abstand eines Heizkorpers;

- Bemalen, Beschichten, Bekleben, Hinterlegen von Scheiben;

- dichtes Heranriicken von Einrichtungsgegenstanden;

- Anbringen von innenliegenden Rollos oder Jalousien in sehr geringem Abstand und ohne oder mit zu geringer
Hinterliftung;

- vollstandiges Voreinander-Schieben von Fliigeln bei Hebe-Schiebe- oder Parallel-Hebe-Schiebe-Kipp-Elementen;

- durchSchlagschatten, z.B. infolge Teil-SchlieBung von Rollldden, Dachliberstanden etc.;

- Erschitterungen, Verwinden des Bauelementes.

In allen diesen Fillen liegt kein gewdhrleistungspflichtiger Mangel vor.
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2.5 TAUWASSER

Tauwasser bildet sich, wenn warmere, feuchte Luft auf kalte Oberflachen trifft. Die warme Luft kiihlt dabei ab und zieht
sich zusammen. Dadurch ist sie gezwungen, einen Teil der in ihr enthaltenen Feuchtigkeit abzugeben. Diese Feuchtigkeit
fallt nun als Tauwasser aus und schlagt sich auf Glasscheiben oder im Falz nieder, d.h. sie kondensiert.

Tauwasserbeschlag kann an der Innenseite und an der AuRenseite von Isolierglasern auftreten. Raumseitig tritt die Kon-
densation zuerst im Glasrandbereich auf, auRenseitig zuerst in der Glasflache. Diese Erscheinung ist physikalisch bedingt
und stellt keinen Mangel dar.

Ein voriibergehender auRenseitiger Beschlag kann in den friihen Morgenstunden auftreten, wenn sich die AulRenluft
schneller erwarmt als das Fensterglas. Besonders hochwarmedammende Isolierglaser, wie 3-fach-Warmedammglaser
kdnnen davon betroffen sein, da sie sich an der AuBenseite kaum erwarmen, was auf einen niedrigen Energieabfluss
zuriickzufihren ist. Je nach Witterungsbedingungen tritt die AuRenkondensation mehr oder weniger auf. Dachflachen-
fenster sind starker betroffen, da sie starker gegen den kalten Nachthimmel abstrahlen als senkrechte Verglasungen.

Zu Kondensation an Innenscheiben moderner Fenster kommt es nur noch selten, da dank der guten Isolierung die Kalte
nicht mehr von aulRen nach innen dringen kann. Dies bedeutet, dass die Oberflachentemperatur der Innenscheiben fast
genauso hoch wie die Raumtemperatur bleibt und das schlagartige Abkiihlen der Raumluft entfallt.

Ein Beschlagen der Scheiben von innen kommt nur noch dann vor, wenn die Raumluft z.B. nach dem Kochen oder
Duschen so viel Wasserdampf enthalt, dass das Wasser nicht nur an Fenstern, sondern auch Wanden kondensiert. Dies
kann durch regelmaRiges StoRliften beseitigt werden

Bei Uiberwiegender Liiftung mittels gekipptem Fensterfliigel kann esim Rollladenkasten zu Tauwasserbildung kommen!

Durch geringe, aber zulassige Undichtheiten zwischen Fliigel und Rahmen kann feuchtebeladene Raumluft in den Falzbe-
reich eindringen und bei den dort vorliegenden Temperaturen kondensieren. Kurzzeitig auftretende Tauwasserbildung
ist unschadlich und zulassig.

Tauwasser ist zeitnah zu entfernen, der betroffene Bereich zu reinigen.

2.6 UNDICHTHEITEN BEI EXTREMER BELASTUNG

Bauteile haben definierte Eigenschaften im Hinblick auf Luftdurchlassigkeit bei geschlossenem Fligel
(“Fugendurchlassigkeit”) und auf Wasserdichtheit (“Schlagregendichtheit”), woflr in entsprechenden Normen
verschiedene Klassen gebildet sind.

Extreme Ereignisse, insbesondere Stiirme mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten oder das Spritzen gegen die Bauteile
mit dem Wasserschlauch oder gar Hochdruckreiniger, stellen auRerplanmaRige Belastungen dar, denen diese nicht
widerstehen kdnnen oder missen.




3. RICHTLINIEN UND ANLEITUNGEN

flr den richtigen Umgang mit Fenstern und anderen Bauelementen, sowie den darin verbauten Beschlagen, verweisen
wir auf die folgende Richtlinie:

Richtlinie

Beschlage fiir Fenster und Fenstertiiren

Vorgaben und Hinweise fiir Endanwender (VHBE)

herausgegeben von der Giitegemeinschaft Schlésser und Beschlage e.V.
Ausgabe: 2015-12-04

Sowie auf folgende Originalanleitung bzw. Pflegeanleitung:

Schiico Aluminium-Systeme
Fenster, Tiiren und Fassaden
Bedienung, Wartung und Pflege

Schiico EasyCare
Pflegeanleitung fiir Kunststoff-Fenster und - Tiiren

Die Richtlinie und die Anleitungen stehen auf der Website von Armbruster Bauelemente GmbH&Co.KG zum Download
bereit: https://www.armbruster-fenster.de/service/download-bereich.html

Die vorliegende Informationsbroschiire ist nach bestem Wissen und Gewissen auf dem zur Zeit der Drucklegung
bekannten Stand der Technik erstellt.

Diese Informationsbroschiire stellt allerdings lediglich eine Empfehlung dar.

Hieraus kénnen weder Gewahrleistungs- noch sonstige einklagbare Anspriiche gegeniiber der Armbruster
Bauelemente GmbH&CO.KG abgeleitet werden.

Stand 01/2021
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